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Keuzelijst VINK BOUW

Werk: 918
Werknaam: De Oosterlingen
Woningtype: Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

De opties genoemd in deze keuzelijst zijn specifiek voor bovenstaand woning type binnen in het project.

Algemeen
|:| A0.00 Tekeningen per post Standaard
De opties op deze lijst worden ondersteund door de volgende tekeningen:
- Klantplattegrond dd
- Keukentekening dd
- Badkamertekening dd.
|:| A0.04 Werkbare dagen woningborg Standaard

De Ondernemer verbindt zich in artikel 5 van de
aannemingsovereenkomst de woning binnen 500 werkbare werkdagen
zodra met de bouw van het gebouw een aanvang is gemaakt, geheel voor
bewoning gereed op te leveren aan de Verkrijger. Naar verwijzing van
artikel 4 lid 3 van de Algemene Voorwaarden voor de
aannemingsovereenkomst gaat de Verkrijger ermee akkoord dat er per €
1500,- meerwerk 1 werkbare werkdag bij het totaal genoemd in artikel 6
van de aannemingsovereenkomst wordt opgeteld.

|:| A0.02 Geen ruwbouw opties N.t.b.
De kopers wensen geen gebruik te maken van de ruwbouw opties.

|:| A0.03 Geen afbouw opties N.t.b.
De kopers wensen geen gebruik te maken van de afbouw opties.

|:| A4.04 Binnendeur kozijn van staal/opdek naar hout/stomp per st. € 665,00
Deze optie betreft het standaard stalen binnendeur kozijn zonder
bovenlicht en de standaard opdekdeur te wijzigen naar een houten kozijn
zonder bovenlicht met een stompe deur.
Deze stompe deur wordt voorzien van het standaard beslag. Optie kan
alleen worden gekozen als alle binnendeurkozijnen in de hele woning
worden aangepast. Prijs is per kozijn en deur. In sommige gevallen zijn de
deuren van meterkast en technische ruimte uitgesloten.

|:| A4.04a Dubbel binnendeur kozijn van staal/opdek naar hout/stomp per st. € 1.270,00
Deze optie betreft het standaard dubbelen stalen binnendeur kozijn zonder
bovenlicht en de standaard dubbele opdekdeur te wijzigen naar een
houten kozijn zonder bovenlicht met een stompe deuren. Deze stompe
deur wordt voorzien van het standaard beslag. Optie kan worden gekozen
indien u op de verkoopplattegrond een dubbele kozijn en deur in uw
woning heeft. Optie prijs is per aangepaste deur en kozijn.
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Keuzelijst

Werk:
Werknaam:

Woningtype:

VINK BOUW

918
De Oosterlingen

Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

2

Elektrische installatie (ruwbouw fase)

[ ] E3.01

Enkele wandcontactdoos

Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op
gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.

Dubbele wandcontactdoos

Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op
gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.

Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren
Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.

Enkele wandcontactdoos voor wasdroger

Extra enkele wandcontactdoos voor de wasdroger nabij de wasmachine
aangesloten op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige
leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar
en/of het verzwaren van de huisaansluiting.

Bewegingsmelder toilet

Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats van een
standaard lichtschakelaar.

(bewegingsmelder wordt de wand bevestigd, positie van de
lichtschakelaar)

Draaidimmer i.p.v. schakelaar

Enkelvoudige lichtschakelaar vervangen door een universele 225 NVDE
draaidimmer, geschikt voordimbare led- en spaarlampen (tussen 7 en
100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede
werking garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt.
Niet geschikt voor een combinatie van lampen.

Deze optie wordt in geval van een wisselschakelaar of een
kruisschakelaar per schakel punt van het gekozen lichtpunt aan u
doorberekend.

€ 165,00
€ 210,00
€ 63,00
€ 315,00
€ 289,00
€ 230,00
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Keuzelijst VINK BOUW h."‘q

Werk: 918

Werknaam: De Oosterlingen

Woningtype: Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

|:| E4.52 Tastdimmer i.p.v. schakelaar per st. € 260,00

Bestaande enkel lichtschakelaar vervangen door een enkelvoudige
universele 1224 LED UDE tastdimmer, geschikt voor dimbare ledlampen
(tussen 3 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen
een goede werking garanderen met de door ons aangeboden lampjes.

Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking
garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet
geschikt voor een combinatie van lampen.

Deze optie wordt in geval van een wisselschakelaar of een
kruisschakelaar per schakel punt van het gekozen lichtpunt aan u
doorberekend.

|:| E5.01 Loze leiding met inbouwdoos per st. € 145,00
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAl, TEL,
DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met afdekplaat,
op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De
loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen
trekdraad.

|:| E5.04 Loze leiding met DATA centraalplaat. per st. € 170,00

Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAl, TEL,
DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met DATA
centraalplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde
ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is
geen trekdraad.

[ ] E5.41 Afmonteren CAl-leiding per st. € 180,00

Bestaande loze leiding bedraden en voorzien van een CAI
wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast met los uiteinde wanneer
er geen splitter of versterker wordt gekozen.

|:| E5.42 CAl-wandcontactdoos per st. € 285,00

Extra complete CAl-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een
CAl-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige
aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast met los uiteinde
wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen.

|:| E5.61 Afmonteren DATA-leiding per st. € 205,00
Bestaande loze leiding bedraden met Cat 6e kabel en voorzien van een
enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast de
kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker.

|:| E5.62 DATA-wandcontactdoos per st. € 295,00
Extra complete DATA-aansluiting inclusief leidingaanleg, bedraden met
Cat 6e kabel en voorzien van een enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos
bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde
ruimte. In de meterkast de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker.
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Keuzelijst

Werk:
Werknaam:

Woningtype:

VINK BOUW

918
De Oosterlingen

Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

Keuken (ruwbouw

fase)

Enkele wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep.

Enkele wandcontactdoos op een aparte groep (inbouw)

Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max.
3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting.

2-fase Perilex wandcontactdoos wijzigen naar 3-fase

De standaard 2-fase aansluiting wijzigen in een Perilex wandcontactdoos
met 3-fase aansluiting voor elektrisch koken. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting.

per st € 165,00
per st. € 315,00
per st € 250,00

Retour stelpost basis keuken eiland.

Deze optie bevat de retour van de stelpost van de keuken in een
eilandopstelling. Er zal na oplevering geen keuken worden geplaatst door
Eigenhuis keukens. De aansluitpunten worden aangebracht op standaard
hoogte en posities conform de voor dit woningtype uitgewerkte project
keuken. Zie hiervoor de 0 tekening keuken van de
aannemingsovereenkomst. Deze optie is van toepassing voor de
bouwnummers conform de technische omschrijving.

Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief voor een
gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de informatie in de handleiding
klantkeuze).

per post € -16.000,00

Retour stelpost basis keuken eiland.

Deze optie bevat de retour van de stelpost van de keuken in een
eilandopstelling. Er zal na oplevering geen keuken worden geplaatst door
Eigenhuis keukens. De aansluitpunten worden aangebracht op standaard
hoogte en posities conform de voor dit woningtype uitgewerkte project
keuken. Zie hiervoor de 0 tekening keuken van de
aannemingsovereenkomst. Deze optie is van toepassing voor de
bouwnummers conform de technische omschrijving.

Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief voor een
gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de informatie in de handleiding
klantkeuze).

per post € -12.000,00
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[ ] ko.02s

Retour stelpost basis keuken recht of hoek.

Deze optie bevat de retour van de stelpost van de keuken in een rechte of
hoekopstelling. Er zal na oplevering geen keuken worden geplaatst door
Eigenhuis keukens. De aansluitpunten worden aangebracht op standaard
hoogte en posities conform de voor dit woningtype uitgewerkte project
keuken. Zie hiervoor de 0 tekening keuken van de
aannemingsovereenkomst. Deze optie is van toepassing voor de
bouwnummers conform de technische omschrijving.

Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief voor een
gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de informatie in de handleiding
klantkeuze).

per post

€ -6.400,00

Standaard keukeninstallatie

Keukeninstallatie standaard uitvoeren volgens de technische omschrijving
en de 0 tekening keuken, positie conform klantplattegrond.

Keuken via de keukenshowroom

Leveren en monteren van de keuken via de projectshowroom. Gewijzigde
keuken volgens de offerte van Eigenhuis keukens, d.d. -2023.

Sanitair (ruwbouw fase)

[ ] s1.01

Sanitair via de sanitair showroom

Leveren en monteren van sanitair via de sanitair showroom. Gewijzigd
sanitair volgens bijgevoegde artikelen. Zie hiervoor de sanitair en
tegelwerk brochure.

N.t.b.

Standaard sanitair

Leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in het toilet en
badkamer zoals aangegeven in de technische omschrijving en op de
contracttekening.
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Keuzelijst VINK BOUW

Werk: 918
Werknaam: De Oosterlingen
Woningtype: Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

Casco Levering (ruwbouw fase)

|:| S0.11 Casco toiletruimte per post Op aanvraag
Het toilet casco opleveren.
In deze optie wordt geen medewerking verleend aan het verleggen van de
leidingen en/of installatiepunten.
Wat vervalt:
-Sanitair
-Inbouwreservoir en ombouw.
-Tegelwerk
-Dorpel
-Kitwerk
-Spuitwerk op de wanden.

Wat blijft:

-Dekvloer

-Aansluitingen basis sanitair. De waterleidingen en afvoeren worden 15

cm uit de vloer voor de wand afgedopt. De toiletaansluiting kan uit de wand
van de schacht boven de vloer uitkomen.

-De elektrapunten worden compleet, afgemonteerd op de aangegeven
plaats.

-Spuitwerk op het plafond word aangebracht (tenzij deze in een
aanvullende optie is aangepast).

Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief voor een
gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de informatie in de handleiding
klantkeuze).
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Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

[]s0.13

Casco badkamer per post Op aanvraag

De badkamer casco opleveren.

In deze optie wordt geen medewerking verleend aan het verleggen van de
leidingen en/of installatiepunten.

Wat vervalt:

-Sanitair

-Tegelwerk

-Dorpel

-Kitwerk

-Dekvloer

Wat blijft:

-Aansluitingen basis sanitair. De waterleidingen en afvoeren worden 15
cm uit de vloer voor de wand afgedopt. De toiletaansluiting kan uit de wand
van de schacht boven de vloer uitkomen.

-De elektrapunten worden compleet, afgemonteerd op de aangegeven
plaats.

-Spuitwerk op het plafond word aangebracht (tenzij deze in een
aanvullende optie is aangepast).

-Indien de elektrische radiator toegepast moet worden, zal in de casco
badkamer de radiator wel worden opgehangen en aangesloten.
-Onderdeel van uw badkamer is de douchedrain met een warmte terugwin
functie, ook bij een casco badkamer wordt deze geplaatst in verband met
de BENG berekening van het totale gebouw.

Ter plaatste van de toekomstige douchehoek zal geen vloerverwarming
worden geplaatst. Indien u in de basis een bad-opstelling heeft, zal onder
deze toekomstige opstelling ook geen vloerverwarming worden geplaatst.
Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief voor een
gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de informatie in de handleiding
klantkeuze).

Tegels (afbouw fase)

[ ]T1.01

Tegelwerk via de tegel showroom N.t.b.
Leveren en monteren van tegelwerk via de projectshowroom. Gewijzigd

tegelwerk volgens bijgevoegde tegels. Zie hiervoor de sanitair en

tegelwerk brochure.

Standaard tegelwerk Basis

Leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk in het toilet en
badkamer zoals aangegeven in de technische omschrijving.
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Keuzelijst VINK BOUW

Werk: 918
Werknaam: De Oosterlingen
Woningtype: Blok 7- De zwaluwtoren Fase 1

Afwerking (afbouw fase)

|:| A9.06 Glad stucwerk op de wanden en plafond incl. sauswerk. per m2 Op aanvraag
Aanbrengen van glad stucwerk tegen de binnenwand en plafond inclusief
sauswerk, in plaats van de standaard wand en plafondafwerking.
Sauswerk zal doormiddels van spuiten worden aangebracht in de kleur ral
9010. Krimpscheuren kunnen we hierbij niet uitsluiten. Techniekruimte,
bergingen en meterkasten zijn uitgesloten in deze optie. Optie is voor de
hele woning.

Binnendeuren (afbouw fase)

|:| D1.01 Binnendeuren via de digitale deuren showroom N.t.b.

Leveren en monteren van binnendeur (en) via de projectshowroom.
Gewijzigde deur volgens de offerte van Svedex, d.d. -2023

Alle prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW. Deze zijn prijs vast uiterlijk tot en met december 2023.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:
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